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                        ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ РУЖЬЯ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Подводное ружьё предназначено для спортивной подводной стрельбы  по мишеням и для подводной охоты.
Ружьём  категорически запрещено пользоваться на суше, что приведет его в непригодность после первого выстрела.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Ружьё      


 1шт

Гарпун   


 1шт

Заряжалка  


 1шт

Рем-комплект


 1шт

Руководство по эксплуатации 
 1шт

                                                                Технические характеристики.
Длина ружья, мм                                      400\580\700

Давление воздуха в ресивере, кг           не более 20

Уверенное поражение цели, м               1.5м\3м\5м

Масса ружья без гарпуна, гр                   600\650\700       
                               Конструктивные особенности подводного ружья.
  Подводное ружьё клапанное, с неподвижным клапаном и подвижным стволом.

Работа спускового механизма связана с зацепом на стволе.  Спусковой механизм работает при уменьшенных нагрузках за счет малой разницы наружной и внутренней сечений ствола. Ружьё не имеет отдельного насоса для закачки воздуха в ружьё, закачка производится с помощью  гарпуна. Ружьё имеет положительную плавучесть без гарпуна. Анатомическая рукоятка под правую руку. Ружьё поставляется готовым к работе, при необходимости докачать до нужного давления.

                                                             1. ПОДГОТОВКА РУЖЬЯ К РАБОТЕ.
                                                                          1.1. ЗАКАЧКА РУЖЬЯ.
Взявшись за переднюю часть ружья,  вставить гарпун  в надульник и вдавливать гарпун до щелчка.  Надавить гарпун с усилием для полного входа хвостовика гарпуна в поршень, открутить корпус демпфера 1 на два оборота, вытянуть гарпун, придерживая пальцем за флажок до упора поршнем в демпфер, уплотнительное кольцо на поршне должно выйти из ствола, если этого не произошло, открутите ещё немного демпфер пока кольцо не появится из ствола.

Вдавите гарпун, воздух сжимаемый в стволе через клапан перейдет в ресивер. Сделайте 150 качков.

Перед закачкой необходимо залить в ствол около 5см куб. масла вазелинового  для этого полностью выкрутите корпус демпфера..
Перед началом охоты несколько раз зарядите-разрядите ружьё для смазки резиновых уплотнительных колец в ружье.                                                                                                                  ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАКАЧКЕ  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАТЬ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК,                                                                                                      НЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

После закачки оставьте гарпун в заряженном положении и закрутите полностью корпус демпфера,

гарпун при этом страховочно придерживайте с заряжалкой!

Вытяните гарпун полностью,  до упора поршнем в демпфер и разрядите ружьё нажав на спусковой крючок.

Немного вдавите гарпун (3-5см) и резко вырвите гарпун из поршня.

                                                            1.2. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В РЕСИВЕРЕ.
Проще всего проверить давление на напольных весах. Зарядите ружьё, уприте гарпуном в весы через деревянную прокладку или ненужную книгу толщиной не менее 20мм, нажмите на спуск, удерживая ружьё в руках.

Рабочего давления соответствующего 20кг хватит пробить практически любую рыбу.

При условиях стрельбы до 1м  хватит давления  15кг.

При отсутствии весов пробуйте усилие зарядки на руку - перекачивать ружьё не следует!

Ружьё должно заряжаться комфортно, без огромных усилий.

1.3. СПУСК ДАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСИВЕРА.
Зарядите ружьё, выкрутите корпус демпфера 1 и выньте гарпун с поршнем, направьте ружьё в сторону и нажмите спуск - воздух с хлопком выйдет из ружья.

ВНИМАНИЕ! НЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

ВНИМАНИЕ! ХЛОПОК ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ.

 Чтоб частично спустить воздух из ружья- ружьё зарядите, выньте гарпун с поршнем и снимите с поршня резиновое кольцо, вставьте гарпун с поршнем в ствол до упора, уприте гарпун в пол через дощечку, нажмите спусковой крючек и дайте гарпуну немного выдвинуться- раздастся пшик, тут же вдавите гарпун  до конца.

Такими пшиками уменьшите давление до необходимого.

                                                     2. ПРОФИЛАКТИКА, РАЗБОРКА И СБОРКА РУЖЬЯ.                                                                                                 

                                                                              2.1. Замена поршня.

Поршень 33 и уплотнительное кольцо 34 на нем можно заменить, не спуская давления воздуха из ресивера.

Зарядите ружьё, открутите корпус демпфера 1, выньте гарпун вместе с поршнем.

Замените кольцо или поршень с кольцом, смажьте вазелиновым маслом и вставьте в ствол, закрутите корпус демпфера.

Поршень в процессе эксплуатации разбухает в передней части, это можно почувствовать в процессе зарядки ружья - гарпун заходит с трением и тяжелее.

Выньте поршень, зажмите в электродрели и слегка подшлифуйте наждачной бумагой разбухшую часть поршня.

                                               2.2. Замена резиновых уплотнителей в передней части ружья.

Спустите давление воздуха из ружья. Открутите корпус демпфера 1. Надавите пальцем или рукояткой отвертки на ствол 28 выступающий из передней крышки 5 и утопите его до щелчка в спусковом механизме. Вставьте отвертку или любой пруток подходящего диаметра в отверстия передней крышки и выкрутите её против часовой стрелки.

Осмотрите и замените непригодные резиновые уплотнители.

Выньте с помощью остро заточенной отвертки или ножа стопорное кольцо 4 в корпусе демпфера 1, выньте втулку демпфера 3 и при необходимости замените резиновое кольцо 2.

Сборка: смажьте вазелиновым маслом резиновые уплотнители, закручивая переднюю крышку 5 обратите внимание, чтоб ствол попал в отверстие передней крышки.

Резиновое кольцо 2 в демпфере смазывать маслом не нужно. Демпфер соберите в обратном порядке.

                                                  2.3. Замена резиновых уплотнителей в задней части ружья.
Спустите давление воздуха из ружья. Для ружей с линесбрасывателем: вставьте гарпун в ружьё и задавите до щелчка в спусковом механизме. Для ружей без линесбрасывателя это делать необязательно. Открутите заднюю крышку 19, для ружей с линесбрасывателем - легко выкрутить плоскогубцами, без линесбрасывателя с помощью прутка походящего диаметра. Для ружей с линесбрасыыывателем выкрутите из крышки втулку 21, удерживающую уплотнитель линесбрасывателя - при необходимости замените уплотнитель. В варианте без поджимающей втулки, кольцо вынимается шилом или узкой отверткой. Осмотрите резиновое кольцо 17  на клапане задней крышки 19 и отрезок трубки 23 на втулке 25 на стволе.

Обратная сборка: резиновые уплотнители установлены, вкрутите втулку поджима уплотнителя линесбрасывателя до упора в резинку и открутите на пол оборота (в варианте без поджимающей втулки уплотнитель линесбрасывателя просто вставляется), смажьте вазелиновым маслом все резинки и линесбрасыватель 22, вставляйте линесбрасыватель на место немного прокручивая, натяните ствол полностью на клапан задней крышки - никаких заеданий недолжно быть!

Вкручивайте крышку 19, при этом убедитесь, что ствол попадает в отверстие в передней крышке.

                                             2.4. Замена резиновых уплотнителей в узле спускового механизма.
Спустите давление воздуха из ружья. Выньте ось спускового крючка, выньте крючок. Для выкручивания втулки спускового механизма 14 понадобятся плоскогубцы с узкими изогнутыми губками. Выкрутите втулку осторожно, не повредив рукоятку. Замените уплотнители. Установите всё в обратном порядке. Возможно при установке вы сместите промежуточную опору и вам придётся выкрутить заднюю крышку для удобства совмещения отверстий ресивера и опоры.

                                             3. Возможные неисправности и замечания.

1.  Воздух травит из ствола - изношено или повреждено резиновое кольцо 34 на поршне 33.

2.  Невозможно зарядить ружьё, ствол зашел в зацеп, а гарпун вылазит назад - испорчено кольцо 17 клапана на задней крышке или резиновая трубка 24 на втулке клапана 25.

3.  При зарядке и покачивании гарпуна воздух травит в передней части - изношено или повреждено уплотнительное кольцо ствола 7 в передней крышке 5.  Предварительно убедитесь, что кольцо на поршне не изношено.

4 . При нажатии на курок слышно шипение – износ или повреждение резинового уплотнителя 12 штока  спускового механизма.

5. Все ружьё в целом работает хорошо, только гарпун очень медленно выдвигается из ствола- залейте в ствол 1 мл вазелинового масла, если не помогло замените  кольцо клапана 17.

6. Для смазки ружья применяйте вазелиновое масло, продаваемое в аптеках.

Применение силикона категорически противопоказано!

По  вопросам ремонта и эксплуатации ружья обращаться   e-mail:  katushka@sed.lg.ua
